FICHA TECNICA DE PRODUCTO

TAURUS

ACCESORIOS PARA CERCAS ELECTRICAS

MARCA: SIMMENTAL

COLOR: NEGRO *e oA Indicador de
Conexion al ulso
sistema del P . .
polo a tierra Salida alto voltaje

REFERENCIA IMPULSOR: 300KM para el cercado

Tarjeta: TG11022

Condensador: S50uf-330VAC X 2

Caja plastica polipropilenc

Transformador : transformador elevador de tension
Fusibles: 248-2500

Perilla: Roja direccionada a la cerca
Perilla: Megra- direccionada polo a tierra
Piloto: Indicador de pulso
| CARACTERisTICASTECNICAS |
Tensidn nominal: 11,000V Aprox +/- 20%

Distancia: 30 km

Consumao: 25W

Duracion del pulso: Menor a 10 ms

Resistencia estandar: 500 ohms

Voltaje de salida: 13.000V

Energia maxima liberada en vacio: 1 Joule

Energia mdxima con carga: 1 Joule

Tiempo entre pulsos: Menor a 1 segundo

Tipo de cercado: Corriente limitada

Tipo de Alimentacion: 1. corriente alterna a 120VAC max

2.12vDC

3.Corriente alterna 120VAC yr,l"D 12WVDC

El impulsor debe ser usado

Impulsor para una distancia unicamente en cercas eléctricas para
maxima de 300 km, seccionables ganaderia de acuerdo a las
en la cantidad de potreros Individual caracteristicas técnicas establecidas.
requeridos. Mo debe ser usado a mas de 120
voltios AC.

v No almacenar en ambientes

) Ancho: 26 cm
zalinos.
v 'ND almacenar en zonas Alto: 24 em
Transporte terrestre humedas.
v No almacenar en la intemperie. | Profundidad: 15 cm
v Mantener fuera del alcance de los Peso: 1.950 gr

menores de edad.

1. Leer manual de instrucciones antes de su instalacion.

2. Instalar en una parte alta lejos dal alcance de las personas.

3. En caso de tormenta electrica desconectar el impulsor de la cerca por medio de la cuchilla doble tiro.

4, Los impulsores deben ser instalados a una distancia minima de 20 metros de cualquier equipo eléctronico.

5. 5e debe dar un mantenimiento adecuado para su buen funcionamiento.




